
Bilaga: Specifika krav för anläggning Vattenverk, Reningsverk och 
Pumpstationer 
Alla som arbetar på uppdrag av Hässleholm Miljö, entreprenörer och egen personal ska 
följa våra ordnings- och skyddsföreskrifter. Denna bilaga kompletterar med 
områdesspecifik information. 
 
Samordningsansvarig 
Samordningsansvarig för anläggningen är Platsansvarig och ska informeras om samtliga 
arbeten som ska utföras på driftstället.  
 
Agerande vid nödsituation 
Hjärtstartare finns på första våningen på Reningsverket i Hässleholm. 
 
Första hjälpen utrustning finns på följande platser på Reningsverket i Hässleholm:  
-Första våningen i kontorsbyggnad 
-Verkstad 
-Maskinhus 
 
Återsamlingsplats vid transformatorstationen mittemot parkeringen på Reningsverket i 
Hässleholm. 
 
Se karta för utmärkta platser. 
 
Trafik 
Hastigheten genom reningsverksområde är 20km/h 
 
Personlig skyddsutrustning  
Skyddsskor ska alltid användas i arbetet. Undantag görs för kortare besök på 
arbetsplatsen.  
 
Skyddshjälm ska användas vid rörläggningsarbete, sprängningsarbete, lyftkransarbete 
och arbete som utförs på nivåskillnader.  
  
Skyddsglasögon ska användas vid:  
- Kapningsarbete 
- Nyttjande, beredning och hantering av kemikalier som innebär risk för ögon 
- Vegetationsröjning 
 
På vissa specifika område där det krävs annan klädsel ska HMAB:s personal upplysa om 
detta före arbetets start 
 
 
Riskområde 
EX-zoner finns markerade på karta för Reningsverket i Hässleholm och Vinslöv. Utanför 
varje område finns gul-svart skylt som uppmärksammar om risk för explosiv atmosfär. 
 
 



Besökare 
Vid studiebesök tillhandahåller handledaren väst.  
 
Karta 
Vinslövs Reningsverk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hässleholms reningsverk 
 

 
 
 
 

 



Jag har tagit del av och förstått innebörden av HMAB:s Ordnings- och 
skyddsföreskrift samt aktuell bilaga:      
      
                     
Namn (texta) och företag:      
  
  
      

      
       
Datum och namnteckning:      
    
  
    

      
       
Undertecknad del av dokumentet sparas av HMAB.     
 


